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1.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

wg. Dz.U, 22016 r. poz. 1966
Nr 2/BUDOMEX-BIS/2023

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
QPR-S

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno do napraw czastkowych drég.

Zamierzone zastosowanie wyrobu:

Mieszanka QPR-S jest przeznaczona w budownictwie komunikacyjnym i drogowym do
catorocznych robét utrzymaniowych nawierzchni asfaltowych, na drogach miejskich jak i zamiejskich,
przy wykonywaniu remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych i z betonu cementowego,
usuwaniu skutkéw przekopéw i deformacji nawierzchni drogowych, wypehiania ubytkéw, wybojow,
wypelnienia przestrzenni wokét plyt lub kanaléw oraz przepustéw kablowych i dylatacji, miejscowego
wyréwnywania lub profilowania nawierzchni drog, chodnikéw i nawierzchni parkingéw,
wyrdwnywania powierzchni wokot metalowych urzadzen (np. studzienki $ciekowe, przejazdy
tramwajowe i kolejowe).

Miejsce produkcji wyrobu:

BUDOMEX BIS GORNIAK I WSPOLNICY SPOLKA CYWILNA
Wytwornia Mas Bitumicznych z siedzibg: ul. Warszawska 48,
33-200 Dabrowa Tarnowska.

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: system oceny
2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

6a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer
akredytacji 1 numer krajowego certyfikatu: nie dotyczy.

6b. Krajowa ocena techniczna: Instytut Badawczy Drog i Mostéw Nr. IBDiM-KOT-2018/0179 wydanie
2 z dnia 29.06.2023 r Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw czastkowych o nazwie
handlowej: QPR-S, Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut
Badawczy Drog i Mostéw; Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
certyfikatu: Certyfikat zgodnoéci Zaktadowej kontroli Produkeji Nr. 210-UWB-MC077.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego:

Wytwédrnia Mas Bitumicznych w Dabrowie Tarnowskiej
33-200 Dgbrowa Tarnowska, ul. Warszawska 48
tel./fax 14 642 20 15,  tel. 533 123 499, 575 707 084
NIP 866-173-89-88 REGON 369951726
www.budomexbis.pl  kontakt@budomexbis.pl
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Tablica 1
i Wi ietwokit
| : asciwoci P
Lp. | Cechy identyfikacyjne | Jednostki Wentyfikacyjue Metody badai i obliczen
_]_ 2 3 4 . 5
‘ Kruszywo do produkeji mieszanli QPR-S
1 | Uziarnienie - ] Gc85/20
B Tolerancje uziarnienia; g
2 | odchylenia nie wigksze - Gavizs
| niz wg kategorii
3 Zawartosé pylow,
kategoria nie wyzsza niz ol £
4 Ksztatt kruszywa, £
. kategoria nie nizsza niz N 2
‘z’:j;‘;“:’;mﬁé zgodnosé z deklaracjg
5 i e o - Cosn producenta kruszywa
kategoria nie niZsza niz
Odpornoéé kruszywa na
6 | rozdrabnianie, kategoria - Ldyp
nie nizsza niz
Odpornosé na
7 | polerowanie, kategoria nie - PSVy
| |ini2szani e
|_ 8 | Mrozoodpornosé w soli - j Fraci
Tablica 2
Oznaczenie Zasadnicze Wiasdciwosci
typu wyrobu charakterystyki uzytkowe wyraZone
g budowlanego | wyrobu budowlanego | w poziomach, klasach Jednoatki Metody badati
L dla zamierzonego lub w sposéb opisowy - i obliczei
zastosowania lub
zastosowai
1) 2 3 Fl 3 [
Urabialnogé w L : IBDiM
A temperaturze 5°C isssanke nkisiod v Nr TN-3/03/05
Uziamienie, zawartosé
ziaren przechodzacych
przez sito #, mm:
11,2 100
, z 2697-
2 8 od 80 do 100 % (m/m) Ph;ggll ;_3297
3,6 od 5 do 80 F
. 2 od 5 do 25
M:%@ka 1,0 od 0do 10
na zimno 0,063 od 0,0 do 5,0
QPR-S [ Zawartosé lepiszcza
rozpuszczalnego 3 5
3 pozostalego po od4,2do 5,2 % (m/m) P}i gg;ggg v
odparowaniu czescei =
lotnych
Zawarto$¢ wolnej g PN-EN 12697-
3 przestrzeni’’ e g 8:2019-01
5 Penetracja” <20 mm PI;IE,BZIII)ZI{S?SQ?’I‘«
Przyczepnosé o PN-B-06714-
6 lepiszoza® _ =40 s 22:1984p.819
T prébkd zageszezane 2 % 50 uderzefi w ubijaku Marshalla, bez wyjmowania prébki z formy, temperatura
zageszezania od +20°C do +25°C
* __wielkosé prébki okoto 50 g, badanie wykonuje sie na gotowym wyrobie

Wytwornia Mas Bitumicznych w Dabrowie Tarnowskiej
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8. Wtasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie
7 deklarowanymi wlaciwodciami uzytkowymi. Niniejsza Krajowa ocena wiasciwosci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych, na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta wyrobu.

Wspalnik

Marzena Bigekiewicz

Wytwoérnia Mas Bitumicznych w Dabrowie Tarnowskiej
33-200 Dgbrowa Tarnowska, ul. Warszawska 48
tel./fax 14 642 2015,  tel. 533 123 499, 575 707 084
NIP 866-173-89-88 REGON 369951726
www.budomexbis.pl kontakt@budomexbis.pl







